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Cor: Off white

Numeracao: 33 ao 47
Validade: 36 meses
Comprimento interno: 300 mm

Altura do cano: 280 mm
Peso por pé do calcado: 0,663 kg

ECOBOOTS PRO
91BPUC100
REDUZID0: 40724379

Bota de seguranca impermeavel, tipo cano médio, inteiramente polimérica, confeccionada em poliuretano (PU) injetado, com
estrias horizontais que facilitam o descalce. Cano com espessura de 3,4 mm, com design que facilita a higieniza¢do e
identificacdo lateral com pictogramas de simbologias. Solado em poliuretano (PU), com ranhuras na planta de 4.7 mm, no
calcanhar de 5.5 mm e enfranque de 13 mm que auxilia na subida em escadas, canais de escoamento, resistente a
escorregamento (SRC), 6leo combustivel (FO), com absor¢do de impacto na regido do calcanhar (E) e resistente a baixas

CA:53482

LINHA: ECOBOOTS

temperaturas (-17 °C por até 30 minutos), conforme ABNT NBR [SO 20344:2015.

TECNOLOGIAS:

PRBLI'GHT

Biqueira composta por um conjunto
de plasticos de alto desempenho,
resistente a impactos e compressdes
e mais leve que a biqueira de aco.

APLICAGAO DE ADITIVO BACTERICIDA
Esta boa possui aditivo bactericida, que
ajuda a prevenir o desenvolvimento e
proliferacao de fungos e bactérias.

RETARDANTE DE HIDROLISE
Desenvolvida com tecnologia retardante
de hidrélise, nossa bota em poliuretano
oferece protegdo superior contra umidade
e desgaste, prolongando a vida Util do
produto.

Resisténcia Quimica:

Heptano (J);

Hidréxido de Sédio 30% (K);

Solucdo de aménia (25 £ 1)% (O);
Peréxido de hidrogénio (30 + 1) % (P);
Isopropanol (Q);

Hipoclorito de sédio (13 £ 1)% (R).

CABEDAL:

Cano em poliuretano (PU) resistente
a hidrocarboneto leves, produtos
guimicos (vide tabela de resisténcia
qguimica), agentes biolégicos e
gordura animal.

SOLADO:

Solado com enfranque que auxilia
na subida em escadas e canais de
escoamento.

SEGMENTOS:

Baixas Industria
Alimentos Temperaturas Alimenticia

n # &

LAUDO TECNICO:

SB: Calcado de seguranca basico

BIQUEIRA:

Biqueira d seguranga em
composite, livre de metais e mais
leve que o ago, com resisténcia a
impacto de 200 J e compressdo de
15 kN, conforme ABNT NBR ISO
20345:2015.

PALMILHA:

Sobrepalmilha em PU, com 3,5 mm
na regido plantar e 85 mm na
regidgo do calcanhar, oferecendo
excelente memdria e conforto ao
caminhar e  removivel para
higienizagdo.
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Industria Leiteira Farmacéutico

Cl: Calgado com isolamento ao frio do conjunto do solado
E: Calcado com absorcdo de energia na area do salto

FO: Solado resistente ao 6leo combustivel

SRC: Calcado com resisténcia ao escorregamento em piso de ceramica contaminado com
lauril sulfato de sédio (detergente) e em piso de ago contaminado com glicerina (6leo)

Obs: Todas as medidas sdo baseadas no calgado com a numeragao 40, podendo ter variagao nos outros ndmeros.
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