COLETE DE ALTA VISIBILIDADE

NORMA: NBR 15292:2013 CLASSE 2

MODELO: 4 BOLS0S

REDUZIDO: 490594010
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Recomenda-se a substituicdo do produto somente se

a integridade do tecido ou ziper, estiverem
comprometidos, ou se as faixas refletivas tivessem
sofrido desgastes de grande proporg¢ao. Inspecione o

produto antes de cada uso.

Tamanho Largura Comprimento
M 58cm 66Ccm
G 60,5cm 68cm
XG 63,5cm 70cm
XXG 66,5cm 72cm
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REFERENCIA: STF VACL94010

(  DESCRIGAO DO PRODUTO

Colete de alta visibilidade e seguranca confeccionado
em tecido fluorescente com faixas retrorrefletivas,
atende a classe 2 da norma NBR 15292:2013 -
vestimenta de alta visibilidade. Oferece seguranca
aos usuarios em ambientes diurnos, noturnos ou
com baixa luminosidade.

INDICAGOES DE USO

Trafego intenso de veiculos

Trafego de veiculos em alta velocidade

Condic¢des climaticas adversas (ex: chuva, neblina,
fumaca, etc). ambientes com baixa luminosidade,
alta concentragdo de poeira ou fumaga, exemplos:
minas de extra¢do de recursos naturais, tuneis,
construgdes, etc.

Outras atividades que exponham o trabalhador a
condi¢des de risco devido a falta de visibilidade.
Ambientes de trabalho visualmente complexos
contendo sinalizacdo decorativa ou de seguranca
diversificadas exemplos: painéis, cones, cavaletes,
barreiras, placas, sinalizadores luminosos, etc.

%  CONSERVAGAO E LIMPEZA

Recomenda- se lavar com 4agua e sabdo neutro,
Pode-se lavar na maquina, porém na posicao roupas
delicadas Seque o produto a sombra, ndo utilizando
maquinas de secar ou fontes de calor.

(@  COMPOSICAD

Tecido 100% poliéster com area frontal lisa.

Empresa/Marca Steelflex
Amarelo (STF
Cores disponiveis VACL94010) e Laranj
(STF VACL94030)

Norma

a

ABNT NBR 15292:2013

SEGMENTOS

Baixa Transito

luminosidade
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