0CULOS DE PROTEGAD

CA: 47.150 MODELO: TURIM

REFERENCIA: STF VS207110

® DESCRIGAO DO PRODUTO

REDUZIDO: 4905206127

VIDA UTIL

Preservados na embalagem original, o prazo de
validade dos éculos é de 5 anos, depois de colocados
em uso, a vida util varia conforme manuseio e tipo de
atividade, estando sujeito a integridade das lentes e
gastes desde que estejam em perfeitas condi¢des de
uso, sem que tenham sofrido impactos de grande
proporcdo ou uso indevido. Guarde os 6culos em uma
area limpa e seca, em temperatura ambiente, longe do
calor e umidade excessivos. Inspecionar a integridade
fisica dos éculos (lentes, hastes e armacdes) antes de
cada utilizacdo; Observada qualquer irregularidade na
integridade fisica dos 6culos, recomenda-se a troca
imediata do produto.

PRECAUGOES

Siga corretamente as instru¢bes do uso do produto.
Seu descumprimento pode prejudicar a saude do
usuario, ocasionando lesdes graves e permanentes. O
equipamento ndo contém substancias conhecidas ou
suspeitas de provocar danos ao usuario. Ndo modifique
ou altere este produto.

Incolor (VS207110) e cinza

Oculos de seguranca constituido de armacdo
confeccionado em policarbonato preto, lentes
divididas em duas pecas de policarbonato incolor com
apoio nasal em borracha termoplastica preta, hastes
tipo espatula confeccionadas em policarbonato preto
e borracha, termoplastica vermelha co-injetados.

INDICACOES DE US0

Protecdo dos olhos do usudrio contra impactos de
particulas  volantes frontais, contra radiacdo
ultravioleta das lentes transparentes. Usadas em
ambientes com luminosidades normais.

Obs.: Ndo usar estes O6culos de seguranca para
protecdo dos olhos contra radiacdo infravermelha e
contra riscos de origem térmica.

%  CONSERVAGAO E LIMPEZA

Manter em local seco e arejado, protegido da luz solar
e de intempéries. Para evitar riscos nas lentes, quando
ndo estiver em uso, os 6culos devem ser acomodados
em superficies limpas, livres de objetos, detritos,
poeira ou particulas, com as hastes dobradas
(fechadas) e voltadas para baixo e as lentes para cima.
Limpar previamente apenas em 3agua corrente e sem
friccionar para remover a poeira. Em caso de manchas
de gordura, utilize uma gota de sabonete ou
detergente liquido neutro e faca movimentos
circulares leves com os dedos limpos, enxague até
remover todo o residuo e seque somente com papel
ou pano macio, limpo e seco, sem adi¢cdo de qualquer
produto ou substancia que possa interferir nas
caracteristicas fisicas dos 6culos e comprometer sua
eficiéncia e funcionalidade.

Cores Obs.: O papel ndo podera ser friccionado nas lentes
(VS207210) para ndo prejudicar o material protetivo.
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