TRAVA-QUEDAS

MODELO: RETRATIL 3WAY

REDUZIDO: 49050453

ABNT NBR 14628:2020

DIFERENCIAL

Cabo de ago Galvanizado com diametro de @4.5 mm;
Dispositivo com indicador de quedas.

Manutencdo Nacional.

Olhal Superior em aluminio giratério.

BENEFICIOS ®

0 Restricdo de quedas durante movimentagdo
vertical.

o Melhor desempenho ergondmico para o usuario.

Mecanismo interno em aco.

o Na ocorréncia de uma queda, o absorvedor de
energia sera rompido, e a forca de impacto sera
distribuida ao usuario, ndo ultrapassando os 6 kn.

o CA: Conjugado com o Cinto de Segurancga.

0 Resistencia a tracdo: 15 kN

o Forca minima de ruptura do cabo de aco: 15 KN
ou 1530kgf

(@]

REFERENCIA: STF-TW0453

() PROTEGAO CONTRA QUEDAS

“¢s- DISSIPACAO DA FORCA DE QUEDA

[ INSTRUGOES DE USO: SISTEMA DE CONTENGAO
() DESCARTE: NAO CONFORMIDADE/AVARIA

VIDA UTIL: CONDICIONADA A INSPEGAQ

‘@7 CONSERVAGAO: LIMPEZA PERIGDICA

(> DESCRICAO DO PRODUTO

Trava-quedas retratil modelo 3way (tripla funcdo) cabo
de aco de 30 metros de comprimento, com sistema de
subida e descida através de manivela, dotado de um
sistema de mola em ago inoxidavel e duplo freio
independente, acionados através de forca centrifuga
com indicador de impacto. Possui um olhal giratério
superior para ancoragem e na extremidade inferior,
um conector giratério de trava-dupla com indicador de
queda em aco forjado com resisténcia a 22Kn, de
acordo com a norma NBR 15837:2020 para o engate ao
elemento de engate do cinturdo de segurancga.

U APLICAGAO

Usado como trava-quedas retratil simples, é indicado para
minimizar risco de queda com diferenca de nivel onde haja
risco de queda em qualquer tipo de movimentacgao vertical
e horizontal. No entanto, lembra-se que nenhum EPI pode
fornecer protecao completa, devendo sempre ser tomado
os devidos cuidados durante a realizagdo de atividades

arriscadas em altura. Recomendavel para atividades ao ar
livre, atividades industrias, acesso por cordas, trabalho em
altura, atividades maritimas, militar, esportivas e lazer.
Projetado também  para ser utilizado em espacos
confinados com sistema de resgate, utilizado em conjunto
com o tripé Steelflex (STF TP0712 e STF TP0112). Nota:
comprove a compatibilidade do trava-quedas quando
combinado com outros dispositivos de um sistema de
detengdo de quedas. A utilizacdo com outros elementos
ndo compativeis pode ser perigosa, pois o funcionamento
seguro de um elemento podera ser comprometido.

SEGMENTOS
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LIMPEZA E CONSERVAGAD (O

Em caso de sujidade, recomenda-se higieniza-lo apds
atividades em areas contaminantes (Exposicdo de
gases, quimicos, salinos, poeiras entre outros).
Recomendavel limpeza peridédica do equipamento.
Para o trava-quedas, recomendavel a limpeza
somente com pano Umido sem produtos quimicos,
para manter a integridade do cabo, retirando apenas
a sujidade (poeiras). E armazenar de preferéncia em
locais fresco e seco, e longe de ambientes Umidos,
cantos afiados, vibragdes.

IMPORTANTES 7

Em nenhum momento o trabalhador deve
desancorar-se enquanto estiver em superficie
elevada. Acessoério utilizado em atividades a mais de
2 metros de altura do piso, nas quais haja risco de
queda do trabalhador. Utiliza-se em conjunto com os
cinturBes paraquedistas e paraquedistas abdominais.
Ideal como alternativa ao talabarte, proporcionando
mais protecdo em baixas alturas.

GARANTIA

Este equipamento tem sua garantia contra defeito de

fabricacdo. Nao contemplando nas seguintes

situacgdes:

o Desgaste natural devido ao uso e/ou por fatores
de exposicdo que danifique o equipamento.

o Manutencdo e/ou modificagdo no equipamento
em ndo conformidade com o manual.

o Utilizacdo do equipamento para outra finalidade
na qual ele ndo é indicado.

o Deteriora¢do por salinidade e/ou exposicdo a
agentes contaminantes.

o Qualquer servico a nivel de manuteng¢do, serd
concedido somente, pelas assisténcias técnicas
credenciadas pela Steelflex.

REFERENCIA: STF-TW0453

[ INSTRUGOES DE USO

Este trava-quedas retratil pode ser utilizado como
parte de um sistema de contencdo de queda. Deve
ser usado um ponto de ancoragem adequado, com
resisténcia de pelo menos 15kn, acima da cabeca do
usuario. As fixagbes aos pontos de ancoragem e a
outros equipamentos devem ser feitas usando
conectores padrao NBR 15837:2020. O equipamento
deve ser utilizado na posicdo vertical, e ndo deve ser
usado na posicao horizonta

VIDA UTIL

A validade do equipamento é de 5 anos a partir da
data de fabricagdo, desde que respeitadas as
condi¢cbes adequadas de uso, armazenamento e
manuten¢do. A vida Util, no entanto, depende
diretamente de fatores como frequéncia de uso,
condi¢bes ambientais, forma de armazenamento,
conservagdo e resultados das inspegdes.

O usudrio deve realizar inspecdo antes de cada
utilizagdo, garantindo que o equipamento esteja em
perfeitas condi¢des. Além disso, conforme a NBR
14628:2020, é obrigatéria a realizagdo de inspecdo
anual pelo fabricante ou por empresa autorizada.
Caso sejam identificados danos, desgaste ou
qualquer ndo conformidade, o equipamento deve ser
imediatamente retirado de uso.

] DESCARTE

O usudrio deve realizar uma inspecdo antes de
cada uso do equipamento, para garantir que ele
estd em boas condi¢des de utilizagao.

Caso apresente alguma ndo conformidade, o
equipamento precisa ser substituido e/ou
descartado de forma segura.
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