GUINCHO MANUAL

MODELO: 15 METROS

REDUZIDO: 49050481 REFERENCIA: STF 6C0481

(©  DESCRIGAO DO PRODUTO

Guincho manual com sistema de subida e descida
através de manivela, dotado de conector em aco
forjado com resisténcia a 22kn de acordo com norma
NBR 15837:2020.

o Cabo: Aco Inox

Diametro: 4,5mm

Comprimento: 15m

Peso: 7,68 kg

Carga maxima de trabalho: 135kg
Carga de ruptura: 2.270kG

INDICACOES DE USO

O guincho Steelflex é um dispositivo de elevacdo em

EN 14962006 CLASSEA conformidade com a norma EN 1496 classe A ,

projetado para o resgate e movimentacao vertical de

. pessoas em sistemas com tripé. Sua aplicacdo é
voltada para profissionais treinados que operam em
PRUPUSITUEAPLIBA @ locais onde é necessario o icamento ou descida

controlada, sempre respeitando a orientagdo vertical
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O guincho manual com sistema de manivela, indicada no corpo do equipamento. E essencial a
projetado também para ser utilizado em atividades existéncia de um plano de resgate prévio para
em espagos confinados com sistema de acesso e qualquer emergéncia durante o uso.

resgate, utilizado em conjunto com o tripé Steelflex

mod. STF-TP0712. Nota: Comprove a compatibilidade - ~

do guincho quando combinado com outros i'ﬁr?) CUNSERVAGAU E LIMPEZA
dispositivos de um sistema de detencdo de quedas. A

utilizagdo com outros elementos ndo compativeis

poder ser perigosa e arriscada, j& que o Inspecione visualmente o sistema antes de cada
funcionamento seguro de um elemento podera ficar utlllzgg?o para garantir que ele esta em boas
comprometido. condi¢bes de funcionamento e estd funcionando

corretamente. Nunca coloque objetos pesados em

. cima dele. Também garantir que ele é armazenado

V"]A UT"_ longe de ambientes quimicamente perigosos, dé

preferéncia o armazenamento deve ser em ambiente

seco. Em caso de menor sujidade, limpe o guincho

com pano de algoddo ou um pano macio. Ndo use

qualquer material abrasivo. Para lavagem de limpeza

intensiva em agua a uma temperatura entre 30 °C a

60 °C usando um detergente neutro (pH7). A

temperatura de lavagem ndo deve exceder 60°C. Nao
utilizar acido ou detergentes basicos.

Recomenda-se que o guincho seja inspecionado e
revisado por uma pessoa competente para verificar
quaisquer danos ou problemas com o equipamento
antes de cada uso. Pelo menos uma vez por ano,
deve ser realizada uma Inspe¢do detalhada. Caso
sejam observados danos, guincho devera ser
substituido imediatamente ou enviado para o centro
de assisténcia autorizada para manutencdo e
conserto.
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Trabalho em  Espago confinado
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