TRAVA-QUEDAS

MODELO: RETRATIL

REDUZIDO: 49059100 REFERENCIA: STF-CQTQ0172T

() PROTEGAO CONTRA QUEDAS

*¢’5- DISSIPACAO DA FORCA DE QUEDA
[ INSTRUGOES DE USO: SISTEMA DE CONTENGAO

() DESCARTE: NAO CONFORMIDADE/AVARIA

VIDA UTIL: CONDICIONADA A INSPEGAD

'@7 CONSERVAGAO: LIMPEZA PERIODICA

(® DESCRICAC DO PRODUTO

Trava-quedas retratil duplo de 1.8 metros,
desenvolvido para protecao em trabalhos em altura.
Equipado com fita em Dyneema de alta resisténcia,
proporciona excelente durabilidade e seguranga.
Possui sistema compacto, leve e eficiente, com alta
ABNT NBR 14628:2020 capacidade de resisitjéncia (até 15 kN no conjunto),
garantindo retencdo de queda confidvel e maior

mobilidade ao usuario durante as atividades.
DIFERENCIAL

Equipado com fita em Dyneema de alta performance,
oferece maior resisténcia com menor peso, além de
excelente durabilidade. Seu sistema retratil garante

liberdade de movimentagao com atuagdo imediata em - =~
caso de queda, tornando o equipamento mais eficiente @7 APLICAGAU
e seguro para o usudrio.
., Usado como trava-quedas retratil simples ou duplo, é
BENEFICIOS @ indicado para minimizar risco de queda com
diferenca de nivel onde haja risco de queda em

qualquer tipo de movimentacao vertical e horizontal.

o Fita de Dyneema com 20mm de largura e 1.8 No entanto, lembra-se que nenhum EPI pode
metros de comprimento fornecer protecdo completa, devendo sempre ser

o Sistema de freio acionado através de forca tomado os devidos cuidados durante a realizacdo de
centrifuga atividades arriscadas em altura.

o olhal giratério em aco Recomendavel para atividades ao ar livre, atividades

o Conector Tipo A em inox industrias, acesso por cordas, trabalho em altura,

o Conector em A¢o galvanizado atividades maritimas, militar, esportivas e lazer.

o Possui Absorvedor de energia externo

o Peso 2,1kg- carga de ruptura 15kN
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LIMPEZA E CONSERVAGAD (O

Em caso de sujidade, recomenda-se higieniza-lo apds
atividades em areas contaminantes (Exposi¢do de
gases, quimicos, salinos, poeiras entre outros).
Recomendavel limpeza peridédica do equipamento.
Para trava-quedas de fita, recomendavel a limpeza
somente com pano umido sem produtos quimicos,
para manter a integridade da fita, retirando apenas a
sujidade (poeiras). E armazenar de preferéncia em
locais fresco e seco, e longe de ambientes Umidos,
cantos afiados, vibragdes.

IMPORTANTES 7

Em nenhum momento o trabalhador deve
desancorar-se enquanto estiver em superficie
elevada. Acessério utilizado em atividades a mais de
2 metros de altura do piso, nas quais haja risco de
queda do trabalhador. Utiliza-se em conjunto com os
cintur8es paraquedistas e paraquedistas abdominais.
Ideal como alternativa ao talabarte, proporcionando
mais protecdo em baixas alturas.

GARANTIA

Este equipamento tem sua garantia contra defeito de

fabricacdo. Nao contemplando nas seguintes

situacgdes:

o Desgaste natural devido ao uso e/ou por fatores
de exposicdo que danifique o equipamento.

o Manutencdo e/ou modificagdo no equipamento
em ndo conformidade com o manual.

o Utilizacdo do equipamento para outra finalidade
na qual ele ndo é indicado.

o Deterioragdo por salinidade e/ou exposi¢do a
agentes contaminantes.

o Qualquer servico a nivel de manutencao, sera
concedido somente, pelas assisténcias técnicas
credenciadas pela Steelflex.

REFERENCIA: STF-CQTQ0172T

[ INSTRUGOES DE USO

Este trava-quedas retratil pode ser utilizado como
parte de um sistema de contencdo de queda. Deve
ser usado um ponto de ancoragem adequado, com
resisténcia de pelo menos 15kn, acima da cabeca do
usuario. As fixagdes aos pontos de ancoragem e a
outros equipamentos devem ser feitas usando
conectores padrdo NBR 15837:2020. O equipamento
deve ser utilizado na posi¢do vertical, e ndo deve ser
usado na posi¢do horizontal.

VIDA UTIL

A validade do equipamento é de 5 anos a partir da
data de fabricagdo, desde que respeitadas as
condi¢bes adequadas de uso, armazenamento e
manutencdo. A vida Util, no entanto, depende
diretamente de fatores como frequéncia de uso,
condi¢bes ambientais, forma de armazenamento,
conservagdo e resultados das inspegdes.

O usuario deve realizar inspecdo antes de cada
utilizagdo, garantindo que o equipamento esteja em
perfeitas condi¢bes. Além disso, conforme a NBR
14628:2020, é obrigatéria a realizagdo de inspec¢do
anual pelo fabricante ou por empresa autorizada.
Caso sejam identificados danos, desgaste ou
qualquer ndo conformidade, o equipamento deve ser
imediatamente retirado de uso.

@ DESCARTE

O usuario deve realizar uma inspecdo antes de
cada uso do equipamento, para garantir que ele
esta em boas condi¢des de utilizagao.

Caso apresente alguma nao conformidade, o
equipamento precisa ser substituido e/ou
descartado de forma segura.
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