CAPACETE TURTLE

CA: 36983

REDUZIDO: 490517151

POWER A

SUSPENSAD
STEEL-LOCK

Suspensdo com
sistema catraca.

VIDA UTIL

Recomenda-se a substituicdo do casco a cada 5 anos;
suspensdo e jugular a cada 1 ano, mesmo o produto
ndo apresentando irregularidades.

Empresa/Marca

MODELO: ABA FRONTAL

REFERENCIA: STF CPCT10101

(  DESCRIGAO DO PRODUTO

Capacete de seguranca para uso na industria, tipo |,
Classe E, incluindo trabalhos com energia elétrica.
Projetado em conjunto com a suspensdo, para limitar
o risco de objetos que podem cair sobre a cabeca,
reduzindo a for¢a de impacto e penetracdo na parte
superior do casco, de acordo com a norma ABNT
NBR 8221:2019.

Composto de casco e sistema de suspensao com
jugular, sendo a carneira e a coroa separaveis e,
fixadas ao casco através de quatro pontos de fixacdo
e jugular removivel.

%  CONSERVAGAO E LIMPEZA

Inspecione todas as pecas regularmente e assegure
gue a suspensdo esteja devidamente presa ao casco.
Nunca altere o conjunto casco e suspensao.
Substitua imediatamente o capacete ou a suspensao
nos primeiros sinais de fissuras, rachaduras,
desgastes ou degradacdo para que ndo haja redugao
da protecdo. Se o capacete sofrer algum tipo de
impacto, descarte-o imediatamente, mesmo que o
dano ndo seja visivel. Ndo o exponha em contato
com produtos quimicos ou alta temperatura. Limpe-o
com sabdo neutro e agua. Use apenas a suspensao
aprovada. O ndo cumprimento destas instrugdes
pode resultar em ferimentos graves ou morte.

Steelflex

Amarelo (STF CPCT10101), azul (STF CPCT10201), azul marinho (STF CPCT10221), branco

Cores disponiveis

(STF CPCT10601), cinza (STF CPCT10801), laranja (STF CPCT10301), marrom escuro (STF

CPCT10411), verde (STF CPCT10501), vermelho (STF CPCT10701)
Normas ABNT NBR 8221:2019, ANSI Z89.1:2009

PROTEGAO

- IMPACTOS SOBRE O CRANIO
. CHOQUES ELETRICOS ( ATE
30.000V)

SEGMENTOS

el F A

Industria  Manutencdo de  Riscos Elétricos
Redes Elétricas

www.steelflex.pro @steelflex.pro



